
 

  
  
  

  كيلووات با فيلتر 6ترانس اتوماتيك راهنماي استفاده از 
AVR25C 

       
   

  مدل:
  

  AVR25C (9001755011) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

 
 

 

  گفتار: پيش
كاربر گرامي با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خريد محصولات فاراتل، ورود شما را به 

  ل تبريك ميگوييم.خانواده بزرگ فارات
دفترچه راهنمايي كه در پيش روي داريد شامل نكات مهمي درباره چگونگي استفاده از دستگاه و 

  شرايط نگهداري از آن است.
هاي جبران ناپذير و  از آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارت

 استفاده هايبه طور كامل مطالعه و براي فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را 
  بعدي در جاي مناسبي نگهداري فرماييد.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن كيفيت محصولات و سطح رضايت مشتري به كار 
از اين روي واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذيراي دريافت  برد. مي

 باشند. ا ميانتقادات و پيشنهادات شم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 

 

  گارانتي و خدمات پس از فروش
شركت فاراتل ترانس اتوماتيك خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت 

به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و استفاده بهينه از نمايد.  گارانتي مي تاريخ خريداز يك سال 
 .خدمات پس از فروش اين دستگاه به نكات مندرج ذيل توجه فرمائيد

  حداكثر يكماه پس از خريد دستگاه لازم است، كارت گارانتي در سايت فاراتل ثبت گردد.  -1
جهت دريافت خدمات گارانتي ، علاوه بر ثبت كارت گارانتي ارائه فاكتور خريد معتبر با مهر  -2

  .و امضاي فروشنده الزامي است
ارائه خدمات گارانتي رايگان منحصراً توسط نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش  -3

(مندرج در ليست نمايندگان خدمات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل صحيح اطلاعات در 
 شود. قسمت ثبت كارت گارانتي انجام مي

نتي حتماً ميبايست كليه در صورت نصب دستگاه توسط برقكار، جهت استفاده از مزاياي گارا -4
  نكات اين دفترچه رعايت گردد.

هاي  در صورت درخواست مشتري جهت نصب دستگاه توسط نماينده فاراتل، پرداخت هزينه -5
 باشد. يم داريبه عهده خر زهايارت پر نيساختمان و تام يداخل يكابل كشنصب، 

قرار دستگاه، به عهده پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل است -6
 خريدار مي باشد.

  نمايد: موارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض مي
  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -1
فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال  -2

، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب نادرست ارت به دستگاه
  توان مصرفي با توان نامي دستگاه.



  

 
 

 

سوزي،  ، برخورد با اشياء ديگر، آتش، سقوط از ارتفاع، حمل و نقلصدمات ناشي از جابجايي -3
 زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به داخل دستگاه.

سريال دستگاه، دستكاري، سرويس و تعمير توسط اشخاص غير  مخدوش شدن برچسب -4
  مجاز.

عدم صحت يا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت كارت گارانتي در سايت  -5
  فاراتل.

 

 
و شماره سريال دستگاه را يادداشت در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل 

جهت اطلاع از شماره تماس  تماس بگيريد و يا 021-61922و سپس با شماره تلفن  نموده
مراجعه  www.faratel.comبه آدرس  نمايندگان خدمات پس از فروش در سراسر كشور

 فرمائيد.
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  دستگاهاوليه  معرفي -1
ها و نقاط ضعف  ها مطالعه و تحقيق نيروهاي متخصص شركت فاراتل روي ويژگي پس از سال

شبكه برق ايران، محصولات فاراتل جهت سازگاري با اين شبكه و پوشش نقاط ضعف آن طراحي 
  سازي شده است. و بهينه

اي طراحي شده است كه به بهترين  فاراتل به گونه AVR25Cل مد واتكيلو 6ترانس اتوماتيك 
ها و لوازم برقي شما در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، خطرات  تواند از دستگاه نحو مي

ها توصيه  اين دستگاه معمولاً جهت استفاده در آپارتمان محافظت نمايد. …ناشي از رعد و برق و
ي لوازم  ر كنار كنتور و در مسير ورودي برق ساختمان، كليهشود به نحوي كه با نصب آن د مي

ي توان دستگاه) از حفاظت كامل برخوردار خواهند بود. يكي از  برقي مورد استفاده (در محدوده
ولت است به  275تا  140ي  هاي مهم اين ترانس، توانايي تنظيم ولتاژ ورودي در محدوده قابليت

سانات ولتاژ (خصوصاً كمپرسور يخچال و فريزر)، كاملاً از نحوي كه لوازم برقي حساس به نو
داراي فيلتري است كه نويز  AVR25C اتوماتيكترانس  آسيب نوسانات ولتاژ مصون خواهند بود.

گردد حذف  مي كننده هاي مصرف موجود در برق شهر را كه باعث اختلال در عملكرد دستگاه
هاي مصرفي در خروجي ايجاد  استفاده دستگاهكرده و برقي عاري از هرگونه پارازيت، جهت 

 25ي صوتي بوده كه هرگاه بار مصرفي دستگاه بيش از  نمايد. همچنين مجهز به هشداردهنده مي
فاز  ظت و تقويت يا تضعيف برق تكاحف جهتاين دستگاه  آيد. آمپر شود به صدا در مي

  باشد. يو مي تي بي 24000كولرهاي گازي تا قدرت  آمپر و 25ها حداكثر تا  ساختمان
 هاي  ي، لازم است تا با مطالعه ويژگيهاي كولر گاز با توجه به تغيير مشخصات برخي مدل

الكتريكال بيان شده براي كولر در دفترچه راهنماي آن از عملكرد صحيح كولر در هنگام 
  اطمينان حاصل گردد. AVR25Cاستفاده از ترانس 
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  نصب دستگاه -2

  بندي ستهحتويات داخل بم -1-2
  دستگاهAVR25C 

  مدل  واتكيلو 6دفترچه راهنماي استفاده از ترانس اتوماتيكAVR25C 

 دو عدد كابل متصل به كانكتور 

 عدد پيچ 4عدد رولپلاك و  4نايلون محتوي  ي كيسه 

  3شماره   عدد مهره 4و  3عدد پيچ شماره  8كانكتور،   عدد نگهدارنده 4كيسه نايلون محتوي  
 ي نصب ترانس اتوماتيك فاراتل، بر روي ديوارشابلون راهنما 

 كارت گارانتي 

  

  برداري نكات ايمني و بهره -2-2
اندازي همين دفترچه را با  قبل از نصب دستگاه، مطالب مندرج در بخش طريقه نصب و راه - 

  دقت مطالعه نماييد.
  حاصل نماييد. به هنگام بروز هرگونه اشكال فقط با تعميركاران مجاز شركت فاراتل تماس - 
دار نظافت و گردگيري  شود جهت افزايش عمر دستگاه آن را فقط با دستمال نم توصيه مي - 

  ها خودداري نماييد. كننده نماييد و از بكارگيري پاك
 هاي آن از اشيا جانبي دستگاه بايد در محلي نصب شود كه بتواند به خوبي خنك شود و هواكش - 

  داشته باشد.فاصله  متر سانتي 10 حداقل
از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقيم خورشيد، منابع حرارتي و رطوبت بالا خودداري  - 

  شود.
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از وارد نمودن هرگونه اشيا خارجي به داخل دستگاه يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر  - 
  روي آن جداً خودداري نماييد.

  خودداري كنيد.نزديك مواد قابل اشتعال از نصب دستگاه در  - 
جهت جلوگيري از افزايش دماي دستگاه  است. 400C~0دماي مناسب براي كاركرد دستگاه  - 

  بايد آن را در محلي نصب نمود كه دور از آتش و دماي بالا باشد.
  

  
  

  طريقه نصب  -3-2
محل نصب ترانس را در جايي سرپوشيده به نحوي انتخاب كنيد كه تحت هيچ شرايطي آب،  - 

  و باران در آن نفوذ نكند.برف 
  مشخص ها را  مطابق شابلون موجود در كارتن، محل سوراخپس از انتخاب محل مناسب، ابتدا

  .ترانس را بر روي ديوار نصب نماييد ،هاي موجود و سپس با استفاده از رولپلاك و پيچ
 .فيوز زير كنتور را قطع نماييد  
 باشد. ي نگهدارنده داخل كارتن موجود ميدو عدد كابل متصل به كانكتور و يك كيسه محتو 

 هاي خارج شده از كانكتورها را  هاي متصل به كابل را روي نگهدارنده مشكي و سيم كانكتور
 )1(مطابق شكل .روي شيارهاي نگهدارنده قرار دهيد
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 ي قرار گرفتن كانكتور روي نگهدارنده : نحوه1شكل 

  

 را ها هاي موجود آن قبلي قرار داده و با پيچ و مهره ي ديگر روي نگهدارنده ي يك نگهدارنده 
  ).2(مطابق شكل متصل نماييد به يكديگر

  
  : اتصال نگهدارنده و كانكتور2شكل 

  كشي ساختمان و ديگري را به  هاي با كابل پنج سيمه، يكي از دو كابل را به سيم در دستگاه
(دو  .نوار چسب برق كاملاً بپوشانيد هاي اتصال را با برق بعد از كنتور متصل نماييد و محل

و سيم سبز با خط زرد مربوط به ارت دو سيم آبي مربوط به نول ، سيم مشكي مربوط به فاز
 )باشد. مي

جدا  كشي ساختمان از برق كنتور كاملاً ها لازم است فاز و نول سيم توجه: براي اتصال كابل 
جهت تست عدم وجود ارتباط بين فاز و ( .شود و هيچ ارتباط مستقيمي بين آنها برقرار نباشد

  )مراجعه شود. 1نول سيم كشي ساختمان و فاز و نول برق كنتور به پيوست 
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 .دقت شود مسير نول مشترك بين ورودي و خروجي وجود نداشته باشد 

 اند علائم ورودي و خروجي روي جعبه چاپ شده. 

 هاي نول آبي رنگ هستند هاي فاز مشكي رنگ و سيم سيم. 

 اهميت است بياوت رنگ كانكتور سبز با آبي تف.  
  كانكتور متصل به برق كنتور را به ورودي دستگاه(INPUT) كشي  و كانكتور متصل به سيم

هر كانكتور را توسط دو عدد پيچ  نموده ووصل  (OUTPUT)ساختمان را به خروجي دستگاه 
سب، ارت دستگاه را نيز . در صورت وجود ارت منانماييدبه دستگاه كاملاً محكم  3شماره 

  متصل نماييد.
  زير كنتور از نوع اتوماتيك و حتماً  فيوزدقت شود فيوز اصلي زير كنتور ( نمودنبا متصل

زرد نمايشگر ولتاژ ورودي روي پنل، متناسب با ولتاژ برق ورودي هاي  سالم باشد) چراغ
ين حالت چراغ زرد . در ادنشو روشن مي (OUT OF LIMIT)دستگاه، به همراه چراغ قرمز 

خاموش و  (OUT OF LIMIT) قرمز ه چراغـدقيق 3دود ـپس از ح باشد. خاموش مي 165>
شود و در نتيجه برق  روشن مي 165>همراه با چراغ زرد )، OUTPUT 220V( راغ سبزـچ

نحوه اتصال دستگاه با كابل پنج  گردد. هاي مصرفي وصل مي ولت تثبيت شده به دستگاه 220
 نشان داده شده است. 4كل شماره سيمه در ش
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كه به هر علت (استفاده از دستگاه جوشكاري، سرويس دستگاه و...) نياز به  توجه: در صورتي 
  مطابق مراحل زير عمل نماييد: ،باشداز مسير برق ساختمان  AVR25C جداكردن

   نماييد.جدا  كانكتورهاي ورودي و خروجي را از دستگاهسپس  وابتدا برق كنتور را قطع 

 وجي را به يكديگر كانكتورهاي ورودي و خر 3شكل هاي با كابل پنج سيمه مطابق  گاهدر دست
نموده و سيم ارت سيم كشي ساختمان (سبز با خط زرد) و سيم ارت بعد از كنتور را نيز وصل 

 به يكديگر متصل نماييد.

  
 

 

  
  اي با كابل پنج سيمهه : اتصال كانكتورهاي ورودي و خروجي براي دستگاه3شكل 
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  : نحوه برقراري اتصالات براي دستگاه با كابل پنج سيمه4شكل 
 هاي توليد به جاي كانكتور آبي از كانكتور سبز استفاده شده تفاوت سبز و آبي  با توجه به اينكه در برخي از سري

 اهميت است. بي
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 لطفاً در هنگام اتصال به مدار به نكات زير توجه شود:

  ور بايستي به كابل ورودي وصل شود.ق كنتبر  -
  د.گردهاي بار مصرفي به كابل خروجي وصل  سرسيم -
  اند. علائم ورودي و خروجي روي جعبه چاپ شده -
  هاي مشكي متصل شوند. فازها به سيماتصالات  -
  هاي آبي متصل شوند. ها به سيم نولاتصالات  -
  وجود نداشته باشد. ورودي و خروجي دقت شود مسير نول مشترك بين -

  عملكرد دستگاه -3
  :باشد ) به شرح زير مي5شكل ( ي ولتاژ ورودي دهنده هاي نشان چراغمفهوم 

  
OUT OF LIMIT و نمايشگرهاي ولتاژ برق ورودي دستگاه  

شود نمايانگر آن است كه ولتاژ ورودي  روشن مي OUT OF LIMITكه چراغ قرمز  * هنگامي
يا بيش از اندازه قوي است. در اين حالت ترانس اتوماتيك فاراتل بيش از اندازه ضعيف و 

  هاي مصرفي جلوگيري نمايد. برق خروجي را قطع نموده تا از صدمه رسيدن به دستگاه
باشند به اين صورت كه ولتاژ برق  هاي زرد، نمايشگر ولتاژ برق ورودي دستگاه مي * چراغ

  باشد. آخرين چراغ زرد روشن شده مي ي ولتاژ متناسب با ورودي دستگاه در محدوده
  
  
  

  
  

A
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OUTPUT 220V  

شود نمايانگر آن است كه ترانس  روشن مي OUTPUT 220Vهنگامي كه چراغ سبز 
هاي مصرفي  ولت را به دستگاه 220اتوماتيك فاراتل برق ورودي را تنظيم نموده و ولتاژ 

  رساند. مي

 

  

 توجه:
  ) به معني كمتر از و>علامت (
  باشد. ) به معني بيشتر از مي<(علامت 

  AVR25C دستگاهي ولتاژ ورودي در  دهنده هاي نشان : چراغ5شكل 
OVER LOAD  

باشد نمايانگر آن است كه جريان مصرفي  روشن مي OVER LOADهنگامي كه چراغ قرمز 
باشد. همزمان با روشن شدن اين چراغ، آلارم صوتي نيز به صدا در  آمپر مي 25بيش از 

خاموش شود، آلارم  OVER LOADآيد در اين حالت بار اضافي را كاهش داده تا چراغ  مي
  صوتي قطع گردد و دستگاه به كار عادي خود ادامه دهد.

 شود. با كاهش ولتاژ عمل تقويت ولتاژ انجام نمي OVER LOADتوجه: در حالت 

ولت  190يا كمتر از ولت ورودي) و  275ولت (معادل  240چنانچه ولتاژ خروجي بيش از  -  
ولت ورودي) گردد، ترانس اتوماتيك فاراتل با سيستم الكترونيكي، ولتاژ خروجي  140(معادل 

B

C
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نمايد. (در اين  هاي مصرفي در مقابل برق غير نرمال محافظت مي را قطع كرده و از دستگاه
  گردد.) روشن مي OUT OF LIMITحالت چراغ قرمز 

دقيقه به طور  3حدود ر ترانس اتوماتيك فاراتل پس از در صورت عادي شدن ولتاژ برق شه
نمايد. (در اين حالت  هاي مصرفي وصل مي خودكار مجدداً برق تثبيت شده را به دستگاه

همراه با چراغ زرد  OUTPUT 220Vخاموش و چراغ سبز OUT OF LIMIT چراغ قرمز 
  شود.) روشن مي 165>

ثبيت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به صورت كم ه لامپ باشد، ت در صورتي كه مصرف كنند  -
  شود. لامپ مشاهده مي نور يا پر نور شدن

اشد خروجي ترانس ولت)  ب 140كه ولتاژ برق شهر كمتر از حداقل ولتاژ ورودي ( در صورتي - 
شود تا پايين بودن ولتاژ برق به موتور  گردد. اين عمل موجب مي قطع مي اتوماتيك فاراتل

  ايي مانند يخچال، فريزر، كولر و ... آسيب نرساند.ه دستگاه
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  جدول مشخصات فني -4
 AVR25C  مدل

  ورودي
 155-265 (VAC) ولتاژ

 25  (AMax)جريان 

 تك فاز  فاز

  خروجي

(VAC) ولتاژ
 

22012 

 25 (AMax)دائم  جريان

 6000 (VAMax) توان

 <0.9 (Load Factor)ضريب بار 

 50  (AMax) جريان استارت

 50/60  (Hz) فركانس

  تك فاز  فاز
  دقيقه 3  وصل زمان تاخير

 0~40 (0C) دما  شرايط محيطي

 ني: مشخصات ف1جدول 

  
 265كه ولتاژ ورودي بيش از  در صورتيVAC  155يا كمتر ازVAC  شود، ولتاژ خروجي دستگاه از بازه

 شود. ميخارج  22012VACرگولاسيون 

 275ولتاژ ورودي بيش از  چنانچهVAC )240 حداكثرVAC  و يا كمتر از (140خروجيVAC  معادل)
190VAC د.نماي قطع ميخروجي را  ،خروجي) شود ترانس اتوماتيك فاراتل 

 

  مشخصات فيزيكي -5

  ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد   مدل
)mm(  

 (Kg)وزن 

  بندي با بسته  خالص

AVR25C 
  179*377*305خالص: 

 235*390*330ي: بند بسته
21 22.5 

  : مشخصات فيزيكي2جدول 
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  روش تشخيص وجود ارتباط بين ورودي و خروجي -1پيوست 
  
  هدف: -

كشي ورودي دسـتگاه بايـد از    مدار سيم AVR25Cاز آنجايي كه براي نصب و استفاده از دستگاه 
اطمينـان از   براي حصـول  AVR25Cبنابراين قبل از نصب دستگاه  ،كشي خروجي مجزا باشد سيم

  توان آزمايش زير را انجام داد. جدا بودن مسير فاز و نول ورودي از فاز و نول خروجي مي
  
  ابزار مورد نياز جهت آزمايش: -
  يك عدد لامپ به همراه سرپيچ آويز -1

كشي وجود دارد به جاي يك لامپ از دو  تذكر: در صورتي كه احتمال وجود دو يا سه فاز در سيم
  تفاده شود.لامپ سري اس

  هاي برق جهت برقراري اتصالات سيم -2
 
  گيري: ي انجام آزمايش و نتيجه نحوه -
  

  
  
  6شكل 

  
كننـده و بـرق شـهر     مانند شكل فوق واسط بين دستگاه مصـرف  AVR25Cاز آنجايي كه دستگاه 

ار انتظ ـ 7 شكلحالت) همانند  6هاي مختلف ( است، با استفاده از لامپ و قرار دادن آن به ترتيب
توان از مجزا بودن ورودي و  داريم تا فقط در يك حالت لامپ روشن شود. تنها در اين صورت مي

خروجي اطمينان حاصل نمود و در غير اينصورت مسيري بين ورودي و خروجي وجـود دارد كـه   
  بايد برطرف گردد.
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  7شكل 

  
  
  
  
  
  


