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  :گفتارشيپ
 به را شما ورود فاراتل، محصولات ديخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با يگرام كاربر

  .مييگويم كيتبر فاراتل بزرگ خانواده
 و دستگاه از استفاده يچگونگ درباره يمهم نكات شامل ديدار يرو شيپ در كه ييراهنما دفترچه

  .است آن از ينگهدار طيشرا
 و ناپذير جبران هايخسارت بروز باعث است ممكن شده درج موارد نكردن تيرعا كه آنجا از

 يها دهاستفا براي و مطالعه كامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتي فسخ
  .دييفرما ينگهدار يمناسب يجا در يبعد

 كار به يمشتر تيرضا سطح و محصولات تيفيك بالابردن جهت در را خود تلاش تمام فاراتل
 افتيدر يرايفروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذ يروي واحدها ني. از ابرد يم

 .باشنديشما م شنهاداتيانتقادات و پ
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  دستگاه ي درباره -1
 ـي خانگييخچال و فريزرهامخصوص  فاراتل AVR40ترانس اتوماتيك  ه ، با مشخصات منحصر ب

در مقابـل نوسـانات و    هـا  اين دسـتگاه تواند از  فرد به نحوي طراحي و ساخته شده كه بخوبي مي
  خطرات ناشي از رعد و برق و غيره محافظت نمايد. ،اختلالات برق شهر
و  بـا تنظـيم  و  به خـاموش كـردن نـدارد    نيازيبوده و  اتوماتيكتمام  AVR40 ترانس اتوماتيك

 رساند. مي كننده مصرفتثبيت ولتاژ برق شهر بطور اتوماتيك، ولتاژ مناسب را به 

باشد و در  مجهز به سيستم حفاظت در مقابل افزايش دماي داخلي مي AVR40ترانس اتوماتيك 
صورتيكه درجه حرارت داخلي دستگاه از حد استاندارد تجاوز كند، برق خروجـي دسـتگاه بطـور    

، باشـد بار بيش از حد مجاز به دستگاه متصل شده  چنانچه شود. در اين حالت طع مياتوماتيك ق
   آن را از خروجي جدا نماييد.

  اندازي دستگاه  نصب و راه -2

  نكات ايمني  -2- 1
محل استقرار دستگاه را به نحوي انتخاب نماييد كه تحت هيچ شـرايطي آب در آن نفـوذ    -1

  نكند.
باشـد. در   ميليمتـر مـي   8/4هـايي بـه قطـر     استاندارد با شـاخك  دستگاه داراي دو شاخه -2

صورتيكه پريز ساختمان شما قديمي و يا غير استاندارد باشد، لازم است كه سريعاً نسـبت  
  به تعويض آن اقدام نماييد.

 
  :هشدار

  .از تعويض دو شاخه دستگاه جدا خودداري نماييد
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  اتصال دستگاه  -2- 2
هاي الكترونيكي خانگي و اداري خود را به پريـز پشـت دسـتگاه وصـل      گاههاي دست ابتدا دو شاخه

نموده و پس از اطمينان از اتصال كامل، دوشاخه ورودي دستگاه را بـه پريـز بـرق شـهر متصـل      
دقيقـه،   پنجنماييد. در اين حالت ابتدا چراغ قرمز دستگاه روشن شده و پس از مدت زمان انتظار 

   .گردد ولتاژ خروجي مناسب است روشن مي دهنده چراغ سبز كه نشان
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  AVR40  ترانس اتوماتيك شرح نماي جلو -3

  دهنده ولتاژ خروجي نرمال) چراغ سبز (نشان  
ولتـاژ بـرق ورودي را    AVR40تـرانس اتوماتيـك   روشن شدن چراغ سبز نمايانگر آن است كـه  
   باشد. مي زريخچال و فريولت به  220تنظيم و تثبيت نموده و در حال رساندن ولتاژ 

  

  دهنده ولتاژ ورودي غير نرمال) چراغ زرد (نشان   
تر از حـد نرمـال اسـت و در     روشن شدن چراغ زرد نمايانگر آن است كه ولتاژ برق ورودي پائين

  باشد. ولتاژ ورودي مي تقويتدر حال  AVR40ترانس اتوماتيك  اين حالت
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  دهنده قطع ولتاژ خروجي) نچراغ قرمز (نشا  
روشن شدن چراغ قرمز نمايانگر آن است كه ولتاژ برق ورودي بيش از اندازه ضعيف و يا قـوي   

كند تا از صدمه رسيدن  برق خروجي را قطع مي AVR40ترانس اتوماتيك باشد. در اين حالت  مي
  عمل آيد. هكننده جلوگيري ب هاي مصرف به دستگاه

  
  

 
 
 
  

 145با سيستم محافظ، در صورتيكه ولتاژ ورودي برق شهر كمتـر از   AVR40ترانس اتوماتيك  -
) باشـد ولتـاژ خروجـي را    ولت خروجـي  250ولت ( 250ولت خروجي) و يا بيشتر از  180ولت (

و  چراغ قرمز به همـراه چـراغ زرد   اول كند. در حالت هاي مصرفي محافظت مي قطع و از دستگاه
  روشن است.  ر حالت دوم چراغ قرمزد
، سـه دقيقـه   حـدود پـس از   AVR40ترانس اتوماتيك در صورت عادي شدن ولتاژ برق شهر،  -

نمايد و در اين حالـت چـراغ    هاي مصرفي وصل مي برق شهر را به دستگاه بطور اتوماتيك مجدداً
 شود. سبز دستگاه روشن مي

  

  جلوهاي پنل  شرح حالات مختلف چراغ -4

 توضيح حالت نمايشگر نوري
 ولتاژ ورودي و خروجي نرمال سبز روشن

  باشد. آن ميتقويت تر از حد نرمال است و دستگاه در حالولتاژ ورودي پائين سبز و زرد روشن

  قرمز و زرد روشن
هـاي   است و دستگاه جهت حفاظت از دستگاهولتاژ ورودي خارج از محدوده مجاز

  كننده، خروجي را قطع كرده است. مصرف
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 مشخصات فني - 5

 235 ولتاژ ورودي بيش از در صورتي كهVAC 165 يا كمتر ازVAC  رگولاسيونشود، ولتاژ خروجي دستگاه از بازه 

(220±13)VAC 250 خارج شده و چنانچه ولتاژ ورودي بيش ازVAC 250 (معادلVAC (145 و يا كمتر از خروجيVAC 
 د.كن خروجي) شود، آنگاه ترانس اتوماتيك فاراتل خروجي را قطع مي 180VAC (معادل

 
 

  
  
  
  
  
 

 AVR40ترانس اتوماتيك مدل

دي
ورو

  

 165-235  (VAC) ولتاژ ورودي

 تكفاز  فاز

جي
خرو

  

 220±13  (VAC) ولتاژ

  2000  (VAMax) توان

 <0.6 (Load Factor) ضريب بار

 50/60 (Hz) فركانس

 تكفاز  فاز

  دقيقه 5  زمان تاخير وصل

كي
يزي

ت ف
صا

شخ
م

  

  )(kgوزن
 6.1  خالص

  6.5  بندي با بسته

  (mm) ابعاد
  ]عرض*عمق* ارتفاع[

 162*199*154  خالص

 215*285*195  بندي با بسته

ط 
راي
ش

طي
حي
م

  
 0-36 (0C) دما
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  گارانتي و خدمات پس از فروش -6
خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكـرد، بـه مـدت     AVR40دستگاه شركت فاراتل 

به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و اسـتفاده بهينـه از   نمايد.  گارانتي مي تاريخ خريداز سال يك 
 .ج ذيل توجه فرمائيدخدمات پس از فروش اين دستگاه به نكات مندر

  ت گارانتي در سايت فاراتل ثبت گردد.حداكثر يكماه پس از خريد دستگاه لازم است، كار  -1
، علاوه بر ثبت كارت گارانتي ارائه فاكتور خريد معتبر با مهر و جهت دريافت خدمات گارانتي -2

  امضاي فروشنده الزامي است.
هاي مجاز خدمات پس از فروش  منحصراً توسط نمايندگي  ارائه خدمات گارانتي رايگان -3

ات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل صحيح اطلاعات در (مندرج در ليست نمايندگان خدم
 شود. قسمت ثبت كارت گارانتي انجام مي

در صورت نصب دستگاه توسط برقكار، جهت استفاده از مزاياي گارانتي حتماً ميبايست كليه  -4
  نكات اين دفترچه رعايت گردد.

هاي  تل، پرداخت هزينهدر صورت درخواست مشتري جهت نصب دستگاه توسط نماينده فارا -5
 باشد. يم داريبه عهده خر زهايارت پر نيساختمان و تام يداخل يكابل كشنصب، 

پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده  -6
 خريدار مي باشد.

  نمايد: موارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض مي
  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي در دفترچه عدم رعايت نكات مطرح شده -1
فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال  -2

نادرست ارت به دستگاه، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب 
  توان مصرفي با توان نامي دستگاه.



  

 

7 

 

سوزي،  ، برخورد با اشياء ديگر، آتشاز جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاعصدمات ناشي  -3
 زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به داخل دستگاه.

مخدوش شدن برچسب سريال دستگاه، دستكاري، سرويس و تعمير توسط اشخاص غير  -4
  مجاز.

كارت گارانتي در سايت عدم صحت يا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت  -5
  فاراتل.

 

 
در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت 

تماس بگيريـد و يـا جهـت اطـلاع از شـماره تمـاس        021-61922نموده و سپس با شماره تلفن 
مراجعـه   www.faratel.comنمايندگان خدمات پس از فـروش در سراسـر كشـور بـه آدرس     

 فرمائيد.

  


