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 گفتار:پیش

محصولات فاراتل، ورود شما را به  خریدبا سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به  گرامیکاربر 

 .میگوییم تبریکخانواده بزرگ فاراتل 

استفاده از دستگاه و  چگونگیدرباره  مهمیشامل نکات  دارید روی پیشکه در  راهنماییدفترچه 

 از آن است. نگهداری شرایط

های جبران ناپذیر و نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت رعایتاز آنجا که 

 هایاستفادهفسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای 

 .فرمایید نگهداری مناسبی جایدر  بعدی

به کار  مشتری رضایتمحصولات و سطح  کیفیتفاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن 

 دریافت پذیرایفروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه  واحدهایروی  این. از بردمی

 باشند.میشما  پیشنهاداتانتقادات و 
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 دستگاه اولیه معرفی -1

فیازننو   ینکامیل بی یزولاسییونا یجادآن ا یاصل یفهاست که وظ یفاراتل دستگاه یزولهترانس ا

 امکان نصب به ینو همچن باشدیم Common Mode یزهایو حذف نو یو فازننو  خروج یورود

بیه ارت  خروجیینیو   صورت ینرا دارد که در ا یپزشک یدر کاربردها یکیالکتر یزولهصورت ا

 .گرددنمیمتصل 

. بطور خلاصه باشندیفاراتل را دارا م هایاسیوپی یاتصا  به خروج یتقابل یزولهترانس ا دستگاه

 است: یلبه شرح ذ اسیوپی یدر خروج یزولها یهااستفاده از ترانس یدفوا

کیه  اسییوپی خروجی( در Common Mode Noiseمد مشترک ) نویزکاهش قابل ملاحظه  -

  1. همانطورکه در شکل نمایدمیرا فراهم  نویزحساس به  تجهیزاتبا  اسیوپیامکان استفاده 

بیه ارت فیراهم  یامکان اتصا  نو  خروج یزولهاستفاده از ترانس ا یلبه دل گرددیملاحظه م

 .*گردندیم یلترمد مشترک ف یزهاینو یبترت ینو بد گرددیم

 

 
 : مسیر نویز مود مشترک و تاثیر ترانس ایزوله 1شکل 

 .کشندیم اسیوپیاز  DC هاییانکه بطورگذرا جر ییبارها تغذیهامکان  -

                                                           
های ایزوله علل استفاده از ترانس"مقاله های ایزوله به محاسن و معایب ترانسو برای آشنایی بیشتر با مفاهیم نویزها  *

راتل ادر وب سایت ف 7les.aspx?id=chttp://www.faratel.com/artiآدرس به " Double Conversionهای اسدر یوپی

 مراجعه نمایید.

http://www.faratel.com/articles.aspx?id=7
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از مناطق موجب بالا رفیتن ولتیان نیو   برخیبرق که در  توزیعشبکه  محدودیتامکان رفع  -

 .گرددمیحساس  تجهیزاتنسبت به ارت شده و موجب اختلا  در 

موجیب  یزولیهکاربرد تیرانس ا اس،یوپی یدر خروج یزولهاستفاده از ترانس ا یدبا وجود فوا

 ییهدر تغذ یشکل موج خروج یفیتها کاهش کآن ینکه مهمتر گرددیم یزن هایییتمحدود

فاراتیل بیه  یها، اما ترانسباشدمی خروجیاشغا  فضا و کاهش راندمان  یوتری،کامپ یبارها

انید. از نظیر مرتفیع کرده یریرا بطیور چشیمگ هایتحدودم یناند که اشده یطراح یاگونه

را  اسییوپی یردر ز یریقرارگ ینامکان نصب در رک و همچن یزولها یهااشغا  فضا، ترانس

اشیغا   یو مسیاحت شیودیصورت فقط موجب بالا رفیتن ارتفیام م ینند که در اباشیدارا م

 . گرددینم

 
 

 سازگار اسیوپیدستگاه  مدل

ITR3000-RT 
SDC3000-RT 

 اسیوپیبا  ایزولهترانس  سازگاری: 1جدو 
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 ویژه هایقابلیت -1-1

 شده است. یفاراتل معرف ایزوله هایترانس یژهو هاییتقابل 2در جدو  

 

 قابلیت
 

 سودمندی

 ینیتکاب یرو ییاامکان نصیب در رک و 
   یباتر

 3U ینچییا 19رک اسیتاندارد  یزترانس در سیا طراحی
 ینتکاب یامکان نصب بر رو ینانجام شده است و همچن

 رویبیر  اسییوپیصورت ینرا دارا است که در ا یباتر
 .گیردمیآن قرار 

 راندمان بالا
 

 پائین مصرفیتوان  ◄

 هاهزینهکاهش  ◄

طیو  عمیر قطعیات       یشو افیزا ینپیائ یتلفات حرارت ◄
 یداخل

 کنتر  سرعت فن
 

و بالا رفتن طو  عمیر  شنوایی نویزکاهش  انرنی، ذخیره
 فن

 دما مدیریت
 

شییود و در می گیریتیرانس انییدازه هایپیچسیییم دمیای
 یشیود ورود یشیترشده ب تعریفکه از محدوده صورتی

 دستگاه قطع خواهد شد.
   یتوضع نشانگرهای

 
 یتسبز رنگ اسیت کیه وضیع LEDنشانگر  یک دارای

نشیانگر  ییکدهید و میرا نشان  یوجود ولتان در خروج
منظیور  بیالا رفیتن سیرعت فین بیه ینزرد رنگ که مب

 ترانس است. یکاهش دما
 هوشمند ورودی بریکر کلید

 
اسیت کیه امکیان قطیع و  ورودیدر  بریکر فیوز دارای
علاوه بر حفاظت  فیوز اینکند. می میسررا  ورودیوصل 

در میوارد  ی،خروج یاناضافه جر یادر برابر اتصا  کوتاه 
بیه  ی،ولتیان ورود یشافیزا یااز حد دما و  یشب یشافزا

 د.نمایمیرا قطع  ورودی اتوماتیکصورت 
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 قابلیت
 

 سودمندی

 اسیوپیمتوسط عمر  افزایش
 

 اینیورتربار و میدارات  بین ایزولهکه ترانس آن دلیلبه 
 مسیتقیممانع از انتقا   گیردمیاس قرار یوپی خروجیدر 

 ایشده و تا حد قابل ملاحظیه اینورتربار به  هایاسترس
 دهد.میرا کاهش  اینورتر احتمالی خرابیآمار 

ارت -صییفر شییدن اخییتلاف ولتییان نییو 
   یخروج

از ملزومات ادوات  یکیارت -کم بودن اختلاف ولتان نو 
تیوان ی)م ایزولیهاست که با استفاده از ترانس  مخابراتی

ولتان را  صفر  اینارت(  سیستمدر  اشکالیبدون  هرگونه 
 نمود.

 ITRدستگاه  یژهو هاییت: قابل2جدو  

 دستگاه یپنل جلو نمای -2-1

شیود( میبالا رفتن دما )که موجب بالا رفتن دور فن  وضعیتدهنده نشان: TURBO FANنشانگر  -1

 .باشدمی

 .دهدیرا نشان م یدار بودن خروجبرق وضعیت: Normal یتوضع نشانگر -2

 

   ITR3000-RTدستگاه یپنل جلو ی: نما2شکل 
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 پنل پشت دستگاه نمای -3-1

 ITR یکابل ورود -1

 دستگاه خروجی پریزهای -2

و اتصا  کوتاه، در هنگام بالا  جریانعلاوه بر حفاظت اضافه  ریکرب این: ورودیهوشمند  بریکر -3

را قطیع و از دسیتگاه حفاظیت  یطور خودکار برق ورودبه، ورودیبالا رفتن ولتان  یارفتن دما  و 

 د.نماییم

و دور بیالا کیار  پائینخاموش، دور  وضعیتها با سه ترانس دمایبا توجه به  دستگاه: فن فن -4

 کند.می

 
 ITR3000-RT پنل پشت دستگاه نمای: 3شکل 

 

 حفاظتی هایسیستم -4-1

 یزهایحفاظت در مقابل نو Common Mode  موجود در برق شهر )در صورت وجود ارت

 استاندارد(

  یدو فاز شدن برق ورود یاولتان  افزایشحفاظت در مقابل  

  دستگاه داخلی دمای افزایشحفاظت در مقابل 

  دستگاه خروجیحفاظت در مقابل اتصا  کوتاه 
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 نصب دستگاه -2

 بندیبستهداخل  محتویات -1-2

 ITRدستگاه  -

 راهنمای استفاده از دستگاهدفترچه  -

 ITRدستگاه  یبر رو اسپییو یریآن جهت قرارگ هایپینبا  مادگی یکیپلاست پایهچهار عدد  -

 دستگاه در رک پاور قرارگیریجهت  پولکی پینچهار عدد  -

 ورودی بریکردرپوش  -

 6 ×30افشان سبز با خط زرد  سیم -

 کارت گارانتی  -

 خدمات پس از فروش نمایندگان اسامیشامل  ایدفترچه -

 انتخاب محل نصب دستگاه  -2-2

 در انتخاب محل نصب دستگاه نکات زیر در نظر گرفته شود:

باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، این دستگاه جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده و  -

 رطوبت، هوای اسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.

از اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی نصب شود که امکان گردش  10ccدستگاه باید حداقل  -

 هوا وجود داشته باشد.

مطیابق بیا جیدو   یا،استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفام از سطح در یطیمح شرایط -

 باشد. یمشخصات فن

 بیاتری کابینت روی یال رک پاور و دستگاه باید بر روی سطح صاف و به صورت مناسب داخ -

 قرار گرفته و نصب شود.

 تردد اشخاص باشند. مسیردر  نبایدو بارها  اسپییو، ITRدستگاه  ارتباطی هایکابل -
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 مکانیکیاتصالات  برقراری -3-2

امکیان  ،اسییوپیدر صورت اسیتفاده بیا  ینو همچن اینچی 19نصب در رک  قابلیتدستگاه  این

استقرار دسیتگاه بیه شیرح  ینحوه( را  دارا است. اسیوپی زیر)در  باتری کابینت روی قرارگیری

 :باشدمی ذیل

 مراحل نصب در رک -1-3-2

 اجرا گردد: زیرمراحل  یددر رک با ITRجهت قرار دادن دستگاه 

 دستگاه خارج گردد. زیردوسو از  گوشتیپیچتوسط  پلاستیکی هاییهپا 4ابتدا مطابق شکل  -1

 

 یکیپلاست هایپایهخارج نمودن  ینحوه: 4شکل 
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 (.5نصب گردد )مطابق شکل اسیوپی زیردر  پلاستیکی هاییهپا یدرپوش به جا هایپین -2

 

 

 کف دستگاه یهاسوراخ یبر رو یپولک هاییهپادادن قرار ینحوه:  5شکل 

 

 شود. پیچشکل  L فلزیرک به قطعات  هاییرهدستگ  6مطابق شکل  -3

 
 دستگاه  Lره به قطعهیاتصا  دستگ ی: نحوه6شکل 

 توجه: 

 باشد. L یرونبه سمت ب یرهخم دستگ

 (.7به بدنه دستگاه بسته شود )مطابق شکل  یچشکل با چهار عدد پ Lاز قطعات  یکهر   -4
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 به بدنه دستگاه Lاتصا  قطعات  ی: نحوه7شکل 

                       

 (.8رک بسته شود )مطابق شکل هایپیچدستگاه در داخل بدنه رک قرار گرفته و توسط  -5

 توجه: 

 توسط دو نفر انجام شود. ییجابهاست، بهتر است جا زیادوزن دستگاه 

 
 اتصا  دستگاه به رک ی: نحوه8شکل 

 توجه: 

بیا  اسییوپی ینقسیمت پیائدر  ITRاستفاده شود، دسیتگاه  اسیوپیبا  ITRدستگاه  کهیدر صورت

 فاصله کم مونتان گردد. 

 

 یباتر ینتکاب رویمراحل نصب دستگاه  -2-3-2

 :نماییدعمل  زیربه صورت  باتری کابینت رویبر  ایزولهنصب ترانس  برای
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 مطابق با دستورالعمل مونتان نصب گردد. باتری کابینتابتدا  -1

 هایپایهها آن جایرا جدا نموده و به  باتری کابینت رویدرپوش  هایپین -2

 .نماییدرا مونتان  مادگی پلاستیکی

 هاییهها پاآن یرا جدا نموده و به جا یزولهترانسفورمر ا یدرپوش رو هایپین -3

 . ییدرا متصل نما یمادگ یکیپلاست

 

 
 یزولهترانس ا یبر رو اسیوپینگهدارنده  هاییهنصب پا ی: نحوه9شکل 

 

 ییهچهار عدد پا یزولهحالت ترانس ا این، در گرددیمشاهده م 10در شکل  همانطورکه

 یکیپلاست یپایهو چهار عدد  باتری ینتکاب یدر کف دستگاه جهت نصب رو ینر یکیپلاست

 خواهد داشت. اسیوپیسقف جهت نصب  یرو یمادگ

 

 
 باتریکابینت رویآماده مونتان بر  ایزوله: ترانس 10شکل 
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 یآن بر رو هاییهپا یکهبطور دهید،قرار  باتری کابینت رویرا بر  ایزولهترانس  -4

 چفت گردد. یباتر ینتکاب هاییهپا

 رویآن بر  هایپایهکه  بطوریقرار داده شود  ایزولهترانس  یبر رو اسیوپی -5

و  ایزولهترانس  باتری، ینتاستقرار کاب ینحوه 11چفت گردد. شکل  ایزولهترانس 

 .دهدمیرا نشان  اسیوپی

 

 
 ITRو  اسیوپیو  یباتر ینت: کاب11شکل 
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 الکتریکیاتصالات  برقراری -4-2

 (اسیوپی)بدون  ییبه تنها ITRکاربرد دستگاه  -1-4-2

تیرانس  یاست کیه دوشیاخه بیرق ورود یفقط کاف اسیوپیبدون  یزولهاستفاده از ترانس ا برای

 وصل گردد.  یزولهترانس ا هاییدار متصل شده و بار به خروجبه برق شهر ارت یزولها
 

 
 ITR3000-RT هایکابلاستقرار و اتصا   ینحوه: 12شکل 

 توجه: 

 برخیباشد، ) یاز ورود یخروج یکیالکتر یزولاسیون، ایزولههدف از کاربرد ترانس ا کهصورتیدر 

 به ارت را در داخل دستگاه ایزولهترانس  خروجیاتصال نول  بایستمی( پزشکی کاربردهایاز 

 مجاز فاراتل( نمایندگیخدمات پس از فروش و توسط  هماهنگی)با  قطع نمود.

در فواصل  3×1ن5از کابل  ITR3000-RTمد   یزولهترانس ا یخروجنورودی هایکابل برای

بزرگتر مورد استفاده قرار  یمس یزر سامت 5از  یشترمتر استفاده شود و در فواصل ب 5کمتر از 

 .گیرد
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 فاراتل اسیوپیبا  ITRکاربرد دستگاه -2-4-2

شده است )هر دو حالت  یداریخر اسیوپی یاستقرار در خروج یبرا یزولهترانس ا کهیدر صورت

و  13 هایمطیابق شیکل اسییوپی یندر قسمت پائ یزوله(، ترانس اباتریینتنصب در رک و کاب

 ایزولیهترانس  ی، کابل وروداسیوپی یدر خروج ITRاستفاده از دستگاه  ی. براگیردمیقرار   14

 وصل گردد. یزولهترانس ا هاییمتصل شده و بار به خروج اسیوپی یبه خروج

 

 
  

 باتری کابینت روی اسیوپیو  ITRدستگاه  یریاتصالات مربوط به قرارگ :13شکل 
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 در رک اسیوپیو  ITRاتصالات مربوط به نصب دستگاه  :14شکل  

 

 دستگاه اندازیراه  -3

شرح داده شد،  2-4و  2-3 هایکه در بخش هایکشاتصالات و کابل یاز درست اطمینانپس از 

 گردد. یاندازراه یلبه صورت ذ بایستیم یزولهترانس ا

 توجه:

 باشد. مصرفی جریانمتناسب با  باید اصلی تابلوی مینیاتوری فیوز
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. یدآن ببند یو درپوش آن را بر رو یدقرار ده ON یترا در وضع ITR پشت دستگاه بریکر کلید

که نشیانگر    شودینرما  روشن م یتسبز رنگ وضع LED، اسیوپیحالت با روشن کردن  ایندر 

 .باشدمی یدار بودن خروجبرق

  TURBO FANزردرنگ LEDو  باشندیاست خاموش م ینترانس پائ یدما کهیتا زمان ITR فن 

با حیداکرر سیرعت  کیار  دستگاه بالا بوده و فن داخلی یکه دما شودیروشن م یتیفقط در وضع

 کند.می

 توجه: 

حتمیا  قبیل از روشین کیردن  گییردیقیرار م اسییوپی یدر خروج یزولهکه ترانس ا شرایطیدر 

 باشد. ONدر حالت  ایزولهترانس  ورودی بریکر اسیوپی
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 برداریبهرهانبارش و  ایمنی،نکات  -4

تیا  نمائیددقت  همچنیندار استفاده شود. ای جهت تمیز نمودن دستگاه از دستما  نمبطور دوره -

 نباشند. پوشیدهبوده و  تمیزدستگاه  روی هایهواکش

قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جیدا  از وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی یا  -

 خودداری شود.

 توسط دو نفر انجام شود. جاییبهجااست بهتر است  زیادوزن دستگاه  -

تیرانس  یو خروج یورود هایینا ، از تماس دست با ترمالکتریکیاحتما  خطر شوک  دلیلبه  -

 شود. یزجدا  پره یزولها

 یکیربر ییداز قطع و وصل نمودن کل یزولهترانس ا یحساس در خروج یزاتاتصا  تجه یلبه دل -

 گردد. یجدا  خوددار یزولهترانس ا یورود

رک  یمناسیب هیوا ییهدر داخل رک نصب گیردد، از تهو یزولهدستگاه ترانس ا کهیدر صورت -

 .نماییدحاصل  یناناطم
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 فنیجدول مشخصات  -5

 ITR3000-RT مدل

 3000VA نامیتوان 

 220VAC ورودیولتان 

 0.5A )بدون بار( ورودی جریان

 220VAC )بدون بار( خروجیولتان 

 %5- ن %0+ خروجی رگولاسیون

 60HZن 50HZ فرکانس

 %95 راندمان

 محیطی شرایط
محدوده 

 کاری

 40C~0 دما

 فشرده( یر)غ %95~0 رطوبت

 یامتر بالاتر از سطح در 1000تا  ارتفام

 فنی: جدو  مشخصات 3جدو 

 

 فیزیکیجدول مشخصات  -6

 مدل
 ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

(mm) 

 (Kg) وزن

 بندیبا بسته خالص

ITR3000-RT 

                      148*537*440  خالص:         

 132.5*570*490    :  پایهو  دستگیرهبا          

 250*620*530             :یبندبا بسته        

27.5 30 

 فیزیکی: جدو  مشخصات 4جدو 
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 و خدمات پس از فروش گارانتی -7

خود را از نظر کیفیت میواد اولیه و همچنین عملکرد، بیه میدت ییک  ITRشرکت فاراتل دستگاه 

نماید. به منظور برخورداری از خدمات گارانتی، لازم است پس از خرید دسیتگاه، سا  گارانتی می

و قسیمت  گردییدهعامل نصیب تکمییل  یا یندگیتوسط نما بندیبستهکارت ضمانت موجود در 

 مربوط به خدمات پس از فروش از طریق پست به شرکت ارسا  شود.

 یادداشتدستگاه را  سریا د  و شماره گونه اشکا  در عملکرد دستگاه ابتدا مدر صورت وقوم هر

 .نمائیدمجاز فاراتل تماس حاصل  ینماینده تریننزدیکنموده و سپس با 

 

 باشند:میوارد زیر مشمو  گارانتی نمی

 راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت یعدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه -

 به ارتکشی صحیح و اتصا  نادرست دستگاه عدم رعایت کابل -

غیر از تعمیرکاران مجاز شرکت  یاقدام به تعمیر، باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخص -

 فاراتل

 عدم ارسا  فرم اشتراک داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه -

نادرست و عواملی مانند سقوط از ارتفیام یا  یخسارات وارد شده به دستگاه بر اثر استفاده -

سوزی، زلزله، هرگونه تماس بیا آب ییا اسیید و سیایر میوارد ء دیگر، آتشبرخورد با اشیا

 مشابه 

 

 

 

 

 

 


