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  دستگاه معرفي - 1
راحي شده و ـط Line-Interactiveي كنولوژـت هستند كه بان وقفه ـــدوب ACبع تغذيه ااراتل منــــف Smart Sine Plus هاي اس يوپي

  .تامين نمايند ولتاژ مناسب باسينوسي واره برق ـهمبدون توجه به نوسانات، اختلالات برق شهر و حتي قطع آن،  ندادرـق
ها در برابر مشكلات برق شهر كه ممكن  هاي كامپيوتري و تجهيزات جانبي آن هاي فاراتل قادر به حفاظت از سيستم اس اين سري از يوپي

مجـهز به سيستم كنترل هوشمند  SSP هاي سري اس يوپي .باشند فتن اطلاعات ارزشمند گردد، مياست باعث خرابي سيستم و يا از دست ر
 ها اين سري از دستگاه .شود انجام مي آنها توسط  قسمت تمامي و همچنين تشخيص خطاها در كنترلبوده و بدين ترتيب ميكروپروسسوري 

  .اند طراحي و ساخته شده هاي كامپيوتري سيستم در جهت استفاده
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 هاي ويژه قابليت - 1- 1

   سودمندي    قابليت
شرايط برق بصـورت دقيـق مـورد مانيتورينـگ قـرار گرفتـه و بـه كمـك          مجهز به كنترل هوشمند ميكروپروسسوري

اس در تمامي  حفاظتي عملكرد صحيح يوپي - ي كنترلي هاي پيشرفته الگوريتم
  .گرددشرايط تضمين مي

نمودن كامپيوترها در صورت تشـخيص عملكـرد نادرسـت    Restartجهت  بان هوشمند ديدهمجهز به سيستم 
هاي مربـوط   Deviceآنها مانند هنگام هنگ نمودن كامپيوتر، از كار افتادن 

 به پورت سريال
توانايي حذف نويزهاي تداخلي الكترومغناطيسي

EMI  و راديوئيRFI  
 50dBتا بيش از  Common Modeكاهش نويزهاي ◄ 

 كاهش تداخل فركانسي با ساير تجهيزات  ◄

  اس ها و بارهاي متصل به يوپي عدم ايجاد تلفات در سيم ◄
  جويي در وقتتعميرات آسان و صرفه   ماژولار بودن سيستم  

  بدون نياز به نگهداري و سرويس  هاي سيلد اسيد داخلي مجهز به باتري
يـا±3HZقابليت كار در بازه فركـانس ورودي

5HZ±  
 توانايي كار با ژنراتور 

نـتيكابيروقـرار گـرفتن دسـتگاه بـرامكان
  نصب در رك ويباتر

   كننده مصرف نظر به بنا فضا ازنهيبهاستفادهامكان ◄  

  مديريت باتري
  مجهز به شارژر سوئيچينگ

هاي ويژه در حـين شـارژ و دشـارژ بـاتري و مجهـز بـه       استفاده از الگوريتم 
  :نتايج زير را در بر خواهد داشتامكاناتي كه 

 افزايش طول عمر باتري ◄

 حداقل ميزان ريپل جريان در طول مدت دشارژ ◄

اس به برق شهر و بدون نياز به روشـن   روشن شدن شارژر با اتصال يوپي ◄
 اس نمودن يوپي

  اس بدون وجود برق شهر اندازي يوپي  قابليت راه ◄
  ي ي تست جهت اطلاع از سلامت باتر مجهز به دكمه ◄
  )ها در برخي مدل(ها   قابليت تشخيص قطع باتري ◄

  ولتاژ شارژر مستقل از بارها
  
  
  

RS232هاي ارتباطي هوشـمند مجهز به پورت

هـاي    Deviceو امكان اضافه نمـودن اختيـاري  
   SNMPاس مانند مديريت يوپي

جهت ذخيـره   UPSwing Proافزار قدرتمند نرم امكان برقراري ارتباط با ◄  
شبكه در شرايط بحرانـي و امكـان    باز و خروج از هاي بستن فايلنمودن، 

 اس توسط آن  كنترل و مانيتورينگ يوپي

 اس هاي مختلف از وضعيت و پارامترهاي يوپي امكان تهيه گزارش ◄

مناسب سرورها و عدم از دست رفتن اطلاعات  Shut Downاطمينان از  ◄
  حتي در صورت بروز شرايط هشدار
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  حفاظتي هاي سيستم - 1- 2
   در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق اس از بارهاي متصل به يوپي حفاظت 

   استفاده از باتري در حالت در ورودي برقحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ 

   اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي از بارهاي متصل به يوپيحفاظت 

  مجاز ي در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدوده كننده مصرفهاي  دستگاه از حفاظت 

  و فركانس برق ورودي حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ 

  دماي داخل دستگاه حفاظت در مقابل افزايش بيش از حد مجاز 

  هاي حفاظت در مقابل نويز Common Mode  برق شهرموجود در 

  خروجيدر ه حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتا 

  حفاظت در مقابل اتصال معكوس باتري 

  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر 

  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه باتري 

  حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري  
  حفاظت در مقابل ولتاژ بالاتر از حد مجاز شارژ باتري 

   شبكه/مودم/فكس/خط تلفناز حفاظت  
  
  
 داخلي دستگاهساختار  - 2

  
 

  

  SSP هاي سري اس ساختار داخلي يوپي: 1شكل 
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  نماي پنل جلوي دستگاه - 3
  دكمهON   نمايشگر Battery Defect 

  نمايشگرBoost )عمل تقويت(   نمايشگر Over Load  

 نمايشگر حالت نرمال ورودي  نمايشگرهاي Load Level  

  نمايشگرBuck )عمل تضعيف(  نمايشگرهاي Battery Level  

 نمايشگر Backup Mode   دكمه OFF 
  
  
  
 

  
  RT مدل SSPهاي سري  اس  نماي پنل جلوي يوپي :2شكل 
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  نماي پنل پشت دستگاه - 4
 كابل ورودي برق شهر    پورت ارتباطي هوشمندRS232  

بريكر يا فيوز ورودي دستگاه Slot اس  جهت كارت مديريت يوپي  

 اتصال به ارتپيچ  هاي ورودي و خروجيكانكتور RJ45/11  

كشي سيماشكال در  تشخيص نمايشگر   

 ي خروجيپريزها   

كابينت به مخصوص اتصال كانكتور   
  

  

  

  

  RT مدل  SSPهاي سري اس نماي پنل پشت يوپي:3 شكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

          Faratel » Products » UPS » SSP » Brochure                                  
6 Version: 2.1.3-Fa (1394-06-03) 

 
 

 
 
 

  جدول مشخصات فني - 5
  SSP1500B-RT-18  SSP2000X-RT  مدل

SSP1500X-RT  SSP3000X-RT 

  Line-Interactive  تكنولوژي

  1500VA – 1050Watt  توان نامي
2000VA – 1400Watt 

3000VA – 2100Watt 

ورودي
  

  270VAC~148يا  248VAC~178  ولتاژ
 8A  13A  ماكزيمم جريان

20A 

  فركانس
50±3Hz 

  فاز تك  فاز

خروجي
  

   220VAC±10% يا  220VAC±5%:درحالت برق  ولتاژ
   220VAC1%: در حالت باتري

 6.8A  9.1A  جريان
13.6A 

سينك با ورودي: در حالت برق  *فركانس
50±0.01 Hz در حالت باتري:

  فاز تك  فاز
ضريب قدرت 

 0.7  نامي

THD 0.5>: در بار خطي  ولتاژ% 

 تحمل اضافه بار

  دقيقه 10توان نامي به مدت  %150تا %110از:نرمالدر حالت
  ثانيه و 20توان نامي به مدت  %130تا  %110از : در حالت باتري

  ثانيه5توان نامي به مدت%150 تا%130از

باتري
  

  اسيد بدون نياز به نگهداري و سرويسسيلد  نوع
 48VDC  ولتاژ

  ندارد ((12V/9Ah)*4)*2  باتري داخلي
 ندارد 

 %90ساعت پس از تخليه كامل تا10حداكثر  زمان شارژ مجدد

  كانكتور مخصوص جهت اتصال به كابينت باتري مجهز به  باتري خارجي
شهر برقاستفاده  از درحالت  راندمان   >95% 

 4msec-2  زمان سوئيچ

شرايط محيطي
 40dB>: ي يك متري از دستگاهدر فاصله  نويز شنوايي  

محدوده 
  كاري

 40C-0  دما

  )غير فشرده( %95~0  رطوبت
  )IEC 62040بر اساس استاندارد (متري از سطح دريا  1000تا ارتفاع   ارتفاع
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  جدول مشخصات فيزيكي - 6
  

 (mm) ]عرض*عمق*ارتفاع [ابعاد  مدل
 (Kg)وزن 

  بندي با بسته  خالص
SSP1500B-RT-18 

:جهت نصب در رك با دستگيره 132*545*490  

440*512*147 :با پايه جهت قرارگيري روي كابينت   
  

38.4 48.3 

SSP1500X-RT  18.7 20.3 

SSP2000X-RT  21.5 23.1 

SSP3000X-RT  27.3 37.2 
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  تماس با فاراتل - 7
  
  سازمان فروش - 7- 1
  

، كوي كندوان، )ويلا( خيابان انقلاب، مقابل خيابان استاد نجات الهي ،تهران: آدرس پستي
  1131834914، ساختمان فاراتل، كد پستي 12شماره 
  021 -  66700001) 5: (تلفن
  021 - 66709493: فكس

 sales@faratel.com: پست الكترونيكي

 http://www.faratel.com: سايت

  
  
  مركز خدمات پس از فروش - 7- 2
  

شهريور  كيلومتر پنجم جاده قديم كرج، خيابان صنايع فلزي، خيابان هفده ،تهران: آدرس پستي
  1378763511متري شهيد عبدالرحيمي، كد پستي  35، خيابان )آباد شاد(

  021 - 61922: تلفن
  021 - 66805525: فكس

  support@faratel.com: پست الكترونيكي
   http://www.faratel.com/support:سايت

  
  
  نظرات و شكايات - 7- 3

  .يدهاي مربوطه را تكميل نماي ه و فرمخواهشمند است جهت شركت در نظرسنجي و يا اعلام شكايات خود به سايت فاراتل مراجع
  
 

 

 

 


